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Minichillers - Refrigeradores de circulación de frío 
compactos 
HUBER 
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Los Minichillers compactos convencen como una solución de refrigeración 
económica y compatible con el medio ambiente para numerosas 
aplicaciones en laboratorios. Ocupan poco espacio en la mesa de 
laboratorio y son muy apropiados para la refrigeración de reactores, 
bombas de vacío, evaporadores rotativos o intercambiadores de calor. 
Los aparatos permiten condiciones estables de aplicación a través de 
valores constantes de temperatura, presión y flujo; asimismo, permiten 
un funcionamiento continuo en temperaturas ambiente de hasta +40°C. 
Pese al bajo precio de adquisición, lo refrigeradores están bien equipados 
y disponen de un indicador de temperatura de gran tamaño, indicador de 
nivel de llenado, así como LEDs de estado para la bomba, refrigeración y 
calefacción. Se puede adquirir opcionalmente una calefacción de 1 kW 
con la que se amplía el rango de temperatura a +100C. Hay modelos 
Minichiller refrigerados por aire y agua; todos los modelos trabajan con 
refrigerantes naturales. 

El nuevo controlador OLÉ combina moderna tecnología con un manejo 
sencillo y es adecuado para tareas rutinarias en investigación e industria. 
Opcionalmente puede solicitarse una conexión para sensor Pt100 para la 
indicación, no regulación, de por ejemplo la temperatura de proceso (solo 
disponible de fábrica con cargo adicional). 

- Elevado rendimiento 
- Construcción robusta de acero inoxidable 
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Minichiller 280 OLÉ 
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Minichiller 600 OLÉ 


- Solución de refrigeración rentable y respetuosa con el medio ambiente 
- Regulación precisa de la temperatura 


- Operación segura con funciones de advertencia - Llenado y vaciado fácil 

- Indicación de nivel de llenado iluminado - Pantalla OLED grande, brillante 
- Manejo sencillo guiado por menú - Interfaz USB y RS232 
Conexión bomba: macho M16x1 (incluyen conector manguera NW8) 
Tipo Rango T° (°C) Estab. Pot. Frig. (kW) Caudal (l/min) Succión Vol. (I) Dim. Pack (u.) Referencia 

T? (°C) - Presión (bar) (l/min) - bar AnxAlxPr (mm) 

Minichiller 280 OLÉ -5a 40 +1 2 (0°C) 14-0,25 10,5-0,17 2 255x380x360 1 3006010598 
Minichiller 300 OLÉ -20 a 40 (80)* =+0,5 2 (0°C), 0,07 (-20°C) 14-0,25 10,5-0,17 1,4 225x380x360 1 3006008998 
Minichiller 300w OLÉ** -20 a 40 (80)* +0,5 0,2 (0°C), 0,07 (-20°C) 14-0,25 10,5-0,17 1,4 225x380x360 1 3006009098 
Minichiller 600 OLÉ -20 a 40 +0,5 5 (0°C), 0,15 (-20°C) 24-0,7 18-0,4 2,8 280x424x490 1 3006009898 
Minichiller 900w OLÉ** -25 a 40 +0,5 0,7 (0°C), 0,2 (-20°C) 24-0,9 18-0,4 2,8 280x414x490 1 3006012198 


*Temperatura permisible en la línea de retorno de 80°C **Refrigerados por agua. 


Unichillers - Refrigeradores de circulación de frío compactos 
HUBER 


Los Unichiller son refrigeradores de circulación refrigerados por aire y agua en diferentes clases de potencia. 
Ofrecen mejores rendimientos, capacidades estables de presión y transporte, así como una temperatura 
constante del agua de refrigeración. Además reducen el consumo de agua, protegiendo el medio ambiente y 
disminuyendo los gastos operativos. Son apropiados para la eliminación de calor en procesos químicos, para 
la refrigeración de instalaciones técnicas o como suministro central de agua de refrigeración en laboratorios. 
Todos los Unichillers han sido concebidos para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de hasta 
+40°C. Con las opciones de protección contra la intemperie y modo de invierno es posible instalarlos en el 
exterior. Se pueden adquirir bombas con capacidades ampliadas de presión y transporte para aplicaciones con 
una alta caída de presión. 
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El nuevo controlador OLÉ combina moderna tecnología con un manejo sencillo y es adecuado para tareas rutinarias en investigación e industria. 
Opcionalmente puede solicitarse una conexión para sensor Pt100 para la indicación, no regulación, de por ejemplo la temperatura de proceso (solo 
disponible de fábrica con cargo adicional). 
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Características: 


- Solución de refrigeración rentable y respetuosa con el medio ambiente 
- Regulación exacta de la temperatura 

- Servicio permanente seguro con funciones de advertencia 

- Indicación de nivel de llenado iluminada 

- Manejo sencillo guiado por menú 


Controlador Pilot ONE 


- Elevado rendimiento 

- Construcción robusta de acero inoxidable 
- Sencilla carga y descarga 

- Display OLED grande, brillante 

- Interfaz USB y RS232 


El controlador multifunción Pilot ONE ofrece un monitor táctil excepcional de 5,7 pulgadas con funciones gráficas y guía de menú en 13 idiomas. 
Gracias al menú de favoritos, a las operaciones en un sólo clic y al glosario técnico integrado, la operación es muy fácil; como un smartphone. 
Conexiones integradas de USB y Ethernet facilitan el enlace con un ordenador o una red, por ejemplo para el mando a distancia y la grabación de datos. 


Características: 

- Tecnología Plug & Play 

- Pantalla a color de 5. Po con función de gráficos 

- Protección contra sobretemperatura y contra bajo nivel 
- Bomba de presión/aspiración de alto rendimiento 

- Calibración de 5 puntos para el sensor 
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- Regulación de temperatura de alta precisión y confiable 
- Fácil guía de menú disponible en 6 idiomas 
- Clase de seguridad III/FL (DIN 12876) 

- Inicio de calendario, hora, fecha, programador 

- Interfaz RS232 y conexión Pt100 


= Continúa en página siguiente 
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